
INSTRUKCJA	
  MONTAŻU	
  CHIPA	
  DO	
  POMIARU	
  CZASU	
  
	
  

1. Informacje	
  ogólne.	
  
Chipem	
  pomiarowym	
  jest	
  urządzenie	
  elektroniczne	
  zamontowane	
  wewnątrz	
  osłony	
  z	
  tworzywa	
  
sztucznego	
  (gąbka)	
  z	
  naniesionym	
  numerem	
  startowym	
  zawodnika.	
  
Chip	
  pomiarowy	
  montowany	
  ma	
  być	
  tylko	
  i	
  wyłącznie	
  na	
  kasku	
  zawodnika	
  (prawa	
  strona	
  na	
  szczęce	
  
kasku).	
  Na	
  kaskach	
  półotwartych	
  (bez	
  szczęki)	
  chip	
  montowany	
  jest	
  na	
  bocznej	
  części	
  kasku	
  również	
  
po	
  prawej	
  stronie. 	
  
	
  

	
  
	
  
UWAGA!!!	
  
Upewnij	
  się,	
  o	
  zgodności	
  numeru	
  chipa	
  z	
  twoim	
  numerem	
  startowym.	
  
Nie	
  otwieraj	
  osłony	
  z	
  gąbki.	
  
Staraj	
  się	
  chronić	
  miejsce	
  gdzie	
  masz	
  zamontowany	
  chip,	
  nie	
  zasłaniaj	
  go.	
  
	
  
2. Sposób	
  montażu.	
  
-­‐	
  oczyść	
  miejsce	
  montażu	
  chipa	
  z	
  zanieczyszczeń,	
  
-­‐	
  zdejmij	
  warstwę	
  ochronną	
  z	
  taśmy	
  klejącej,	
  
-­‐	
  przyklej	
  chip	
  do	
  kasku,	
  
-­‐	
  dociśnij	
  (z	
  wyczuciem!!!!).	
  
	
  
PRAWIDŁOWO	
  ZAMONTOWANY	
  CHIP.	
  
	
  

	
  
	
  


